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Sunmi Cloud Printer Utility Tools 
 

本ソフトウェアは、SUNMI-TRP80-UL4 / SUNMI-TRP80-ULWB4 用の設定ツールです。 

Ethernet、Wi-Fi の設定を行う場合に使用してください。 

 

本アプリを使用する前に、PC とプリンタを USB ケーブルで接続してください。 

初めて接続する場合は、自動的にドライバがインストールされます。 

 

１．「sunmi-cloud-printer-utility.exe」を実行してください。 

 
 

 

２．「Connect」ボタンを押してください。 
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３．接続されているプリンタを選択して「Connect」してください。 

 
 

 

４．プリンタの情報が表示されます。 
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５．有線 LAN 接続する場合は「Ethernet」タブを選択してください。 

 

既に LAN ケーブルを接続してネットワークにつながる状態になっていて、DHCP で IP アドレスが割り当てら

れていればこの画面で IP アドレスを確認することができます。 

静的 IP アドレスを設定する場合は、こちらに設定して「Save」してください。 

正しく接続されていれば「Print Test Page」ボタンを押すと印字されます。 
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６．無線 LAN 接続する場合は「Wi-Fi」タブを選択してください。 

 

SSID の設定は「Configure SSID…」ボタンを押して設定してください。 

 

※アクセスポイントのセキュリティ設定などで接続できないことがあります。 

 

DHCP で IP アドレスが割り当てられていればこの画面で IP アドレスを確認することができます。 

静的 IP アドレスを設定する場合は、こちらに設定して「Save」してください。 

正しく接続されていれば「Print Test Page」ボタンを押すと印字されます。 
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７．「Print Settings」タブからプリンタの設定を行うことができます。 

 

文字コード、印字濃度、品質、用紙種類など設定が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


