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1. 本書の内容に関しては、将来予告無しに変更することがあります。 

2. 本取扱説明書の全部又は一部を無断で複製することはできません。 

3. 本書内に記載されている製品名等の固有名詞は各社の商標又は登録商標です。 

4. 本書内において、万一誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたらご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響について、4.項にかかわらず責任を一切負いかねます。 
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製品保証と注意事項 
 
 

「保証期間」 

 

本製品の保証期間は、ご購入日より 1 ヶ年とさせていただきます。 

 

「保証範囲」 

 

保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合は、納入者側において機器の修理

または交換を行います。 

但し、保証期間内であっても、次に該当する場合は、保証対象から除外させていただ

きます。 

 

1. 需要者側の不適当な取り扱いならびに使用 

2. 故障の原因が納入者以外の事由に場合 

3. 外装部品・ｹｰﾌﾞﾙの損傷 

4. 需要者側で改造・修理を行った場合 

5. 天災地変による場合 

 

尚、ここでいう保証は納入品単体の保障を意味するもので、納入品の故障により誘発

される損害はご容赦いただきます。 

 

「取扱上の注意」 

 

1. 磁気ﾍｯﾄﾞが汚れると磁気ｶｰﾄﾞの読み書き不良の原因となります。定期的に磁気ﾍｯ

ﾄﾞのｸﾘｰﾆﾝｸﾞを行ってください。 

2. ｺﾈｸﾀの抜き差しやﾃﾞｨｯﾌﾟｽｲｯﾁの変更を行う場合は、必ず電源を切ってから行って

ください。 

3. ｶｰﾄﾞの汚れ・ｷｽﾞ・変形がないように気をつけて保管してください。特に磁気ｽﾄﾗｲ

ﾌﾟ面に固形物が付着すると故障の原因となります。 

4. 折れ曲がったり、ｷｽﾞのついたｶｰﾄﾞや磁石に触れたｶｰﾄﾞは読み取り できなくなる

ことがあります。 

5. 強い磁界や静電気が発生する場所への設置は避けてください。 

6. 誤って必要なｶｰﾄﾞのﾃﾞｰﾀを失わないように扱いには注意してください。 

 

「修理」 

 

修理は全てｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式で行います。現地での出張修理などは一切行いません。 

 

「その他」 

 

⚫ 納入品の価格にはｻｰﾋﾞｽ費用は一切含んでおりません。 

⚫ 本製品は、日本製です。 
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安全上のご注意 
 

安全にお使い頂くために必ずお守りください。 

 

警告・注意表示は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害

を未然に防ぐために守って頂きたい事項を示しています。 

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読み下さい。 

 
 

           この表示を無視して誤った取り扱いをすると死亡または 

            重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

 
 

           この表示を無視して誤った取り扱いをすると傷害を負う 

             可能性が想定される内容および物的損傷の発生が想定さ 

                       れる内容を示しています。 

 
 

絵記号の意味 
 

 

＜注意＞ 

一般的な注意、警告、 

危険の通知を示して 

います。  

＜禁止＞ 

一般的な禁止を示しています。 

 

＜発火注意＞ 

発火の可能性が想定 

されることを示しています。 
 

＜水気禁止＞ 

風呂、シャワーなどの 

水気の多い場所での使用を禁

止することを示しています。 

 

＜感電注意＞ 

感電の可能性が想定されるこ

とを示しています。 
 

＜分解禁止＞ 

製品の分解や改造を禁 

止することを示しています。 

 

＜破裂注意＞ 

破裂の可能性が想定されるこ

とを示しています。 
 

＜ケガ注意＞ 

指を挟まれるなど、ケガを負う

可能性が想定 

されることを示しています。 

 

警告 

注意  
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■本装置を絶対に分解しないで下さい。 ・故障・感電（火災）の原因になります。 

 
 
 
 

■直射日光が長時間当たる場所、粉塵の ・故障・感電（火災）の原因になります。 

多い場所、湿気が異常に多い場所、水 

を扱う場所、暖房機器などの発熱物の 

近くなどでは使用しないで下さい。 

 
 

■ケーブルに重いものを載せないで下さ ・ケーブルの被覆破れや断線が発生し、 

い。また、ケーブルをねじったり、強   故障・感電（火災）の原因になります。 

く引張ったりしないで下さい。 

 
 
 

■引火性のガスや発火性の物質のある場 ・火災・爆発・故障の原因になります。 

所及び薬品や化学物質などを扱う場所 

では、絶対に使用しないで下さい。 

 
 

■故障した状態のままで使用しないで下 ・感電（火災）の原因になります。 

さい。異臭がする、煙が出たなどの異 

常が生じた時は、すぐに接続している 

機器の電源をＯＦＦにしコネクタを抜 

いて下さい。 

 

警告 
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■使用可能な温度・湿度内で使用して ・故障の原因になります。 

 下さい。 

 
 
 

■濡れた手でケーブルの接続や取り外 ・故障・感電の原因になります。 

 しを行わないで下さい。 

 
 
 

■長期的な振動（バイクの荷台や自転 ・故障の原因になります。 

 車での移動）や強いショック（落下） 

 を与えないで下さい。 

 
 

■温度が激しく変化する場所（夏場の ・装置のケースが変形したり、故障の原 

 車内）や熱器具など熱を発生する物   因になります。 

 の近くに放置しないで下さい。 

 
 
 

■不安定な場所（棚など）でのご使用 ・不用意な落下による故障やけがの原因 

 や保管は避けて下さい。    になります。 

 
 
 
 

■揮発性の高い有機溶剤（シンナー・ ・ケースの変形や変色の原因になります。 

 ベンジンなど）や薬品、化学雑巾で 

 拭かないでください。また、殺虫剤 

 を吹きかけないで下さい。 

注意 
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1. はじめに 
 

この度は、弊社 MODEL 3150 磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ/ﾗｲﾀをご購入いただきまして誠にありがとうござ

います。 

 

この説明書は、本装置の基本的な使用方法とﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞについて説明しております。ご使用にな

られる前に必ずお読みください。 

 
 

1.1 ご使用上の注意 
 

本装置は精密な電子部品で構成されていますので、絶対に分解しないでください。本装置が万

一故障した場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。 

 
 

1.2 梱包内容の確認 
 

本装置の梱包内容は、下記のようになっています。ご確認の上、万一不足、破損品がありまし

たら、お買い上げの販売店までご連絡ください。 

 

（梱包内容） 

 

◆ MODEL 3150 磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ/ﾗｲﾀ本体 ·············· 1 台 

◆ AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ················································ 1 個 

◆ 縦置き用ｺﾞﾑ足 ··········································· 2 個 

◆ RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｹｰﾌﾞﾙ ······························· 1 本 

◆ ｼﾘｱﾙ/USB 変換ｹｰﾌﾞﾙ(REX-USB60) * ·············· 1 箱 

◆ ﾕﾃｨﾘﾃｨ CD ** ············································· 1 枚 

 

* ｼﾘｱﾙ/USB 変換ｹｰﾌﾞﾙ(REX-USB60)は、型式 3150R-USB をご購入の場合に付属

します。 

** ﾕﾃｨﾘﾃｨ CD には、以下のﾌｧｲﾙが収録されています。ご使用前に説明書を必ずお

読みください。 

 

 ① 取扱説明書(PDF ﾌｧｲﾙ) 

 ② ﾕﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ操作説明書(PDF ﾌｧｲﾙ) 

 ③ DLL 説明書(PDF ﾌｧｲﾙ) 

 ④ ﾕﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ(UTIL3150-WIN) ｲﾝｽﾄｰﾗ 

 ⑤ DLL ﾌｧｲﾙ 

 

梱包箱は、修理などで製品を返送する場合、輸送時の損傷を避けるために必要となります。大

切に保管してください。 
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1.3 各部名称と外形寸法 
 

下記に MODEL 3150 の各部名称と外形寸法を示します。 

 

47m
m
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2
2
m
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205mm
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① OK/ERROR LED 

② READ/WRITE LED 

③ POWER LED 

④ ｶｰﾄﾞ挿入口 

⑤ ｺﾞﾑ足 

⑥ RS232C ｺﾈｸﾀ 

⑦ DC ｼﾞｬｯｸ 
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1.4 インディケータ 
 

MODEL 3150 はｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀとして、ﾌﾞｻﾞｰと LED を装備しています。 

ﾌﾞｻﾞｰと LED の意味については、下記の表を参照下さい。 

 

ﾌﾞｻﾞｰ音 

ﾌﾞｻﾞｰ音 意味 

ﾋﾟｯ 

電源投入時、このﾌﾞｻﾞｰ音が鳴ります。 

動作中は、ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを発行することにより、10～2550 ﾐﾘ秒の

範囲でﾌﾞｻﾞｰを鳴らすことが可能です。但し、ﾌﾞｻﾞｰをﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞ

で制御するよう初期設定しておく必要があります。 

 
 

LED 

LED 色 意味 

POWER 緑 電源 ON 状態で、点灯します。 

READ/WRITE 2 色発行(緑/橙) 

本機又はﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞによる制御が可能です。 

本機による制御の場合 

ｶｰﾄﾞ読み込み待機状態で緑色に点灯し、ｶｰﾄﾞ書き込

み待機状態で橙色に点灯します。 

ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞによる制御の場合 

ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを発行することにより、緑・赤・橙(緑/赤

同時点灯)色に点灯させることが可能です。但し、

LED をﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞで制御するよう初期設定しておく

必要があります。 

OK/ERROR 2 色発行(緑/赤) 

本機又はﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞによる制御が可能です。 

本機による制御の場合 

磁気ｶｰﾄﾞの読み取り/書き込みに成功した時、緑色に

点灯し、失敗すると、赤色に点灯します。 

ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞによる制御の場合 

ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを発行することにより、緑・赤・橙(緑/赤

同時点灯)色に点灯させることが可能です。但し、

LED をﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞで制御するよう初期設定しておく

必要があります。 
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2. コンピュータとの接続 
 
 

2.1 RS232C インターフェイス 
 

ここでは、MODEL 3150 を RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽでｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続する場合を説明します。 

 

下記の手順に従って、MODEL 3150 をｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続してください。 

 

1. 付属の RS232C ｹｰﾌﾞﾙでｺﾝﾋﾟｭｰﾀと MODEL 3150 を接続します。 

2. 付属の AC 電源ｺﾈｸﾀを MODEL 3150 に接続した後、AC ｺﾝｾﾝﾄに差し込みます。 

 

付属のRS232CｹｰﾌﾞﾙでPCのCOMに接続

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
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2.2 USB インターフェイス 
 

ここでは、MODEL 3150 を USB ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽでｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続する場合を説明します。 

 

下記の手順に従って、MODEL 3150 をｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続してください。 

 

1. ｼﾘｱﾙ/USB 変換ｹｰﾌﾞﾙ(REX-USB60)を USB ﾎﾟｰﾄに接続し、RATOC 社の説明書に

添ってﾄﾞﾗｲﾊﾞをｲﾝｽﾄｰﾙします。 

2. 付属の RS232C ｹｰﾌﾞﾙでｼﾘｱﾙ/USB 変換ｹｰﾌﾞﾙ(REX-USB60)と MODEL 3150 を接

続します。 

3. 付属の AC 電源ｺﾈｸﾀを MODEL 3150 に接続した後、AC ｺﾝｾﾝﾄに差し込みます。 

 

付属のｼﾘｱﾙ/USB変換ｹｰﾌﾞﾙとRS232Cｹｰﾌﾞﾙで
PCのUSBﾎﾟｰﾄに接続

ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ
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3. 設置と磁気カードの読み書き 
 
 

3.1 設置 
 

MODEL 3150 は縦置き及び横置きに対応しています。 

下記に示す周囲環境を考慮した上で、MODEL 3150 を縦置き又は横置きに設置してください。 

 
P
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R
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横置き設置 縦置き設置

設置周囲環境
① 周囲温度 ： ０～４０℃
② 周囲湿度 ： ３０～８０％ＲＨ（結露無し）
③ その他   ： 塵埃の著しくない屋内で水平な場所

付属のｺﾞﾑ足を両面ﾃｰﾌﾟで固定
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3.2 磁気カードの読み書き操作 
 

MODEL 3150 で磁気ｶｰﾄﾞの読み書きを行う場合は、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀよりﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを発行する必要があ

ります。ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを発行すると、MODEL 3150 は磁気ｶｰﾄﾞ待機状態となり、書き込み待機状

態では READ/WRITE LED を緑色に点灯させ、読み取り待機状態では橙色に点灯させます。 

この状態で磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟ面を下図に示す方向に向けて、ｶｰﾄﾞ挿入口に差し込めば、ﾃﾞｰﾀの書き込

み又は読み取りが行われます。 

 

 
 

尚、付属のﾕﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ(UTIL3150-WIN)を利用することで、ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを意識することなく簡単に

磁気ｶｰﾄﾞの読み書きを行うことができます。 

 

 ｷｰﾎﾟｲﾝﾄ 

⚫ ｶｰﾄﾞを挿入する際、磁気ｽﾄﾗｲﾌﾟの方向に気を付けてください。 また、破損したｶｰﾄﾞや反

り曲がったﾞは使用しないでください。 

⚫ 付属のﾕﾃｨﾘﾃｨｿﾌﾄ(UTIL3150-WIN)を利用することで、ﾎｽﾄｺﾏﾝﾄﾞを意識することなく簡単

に磁気ｶｰﾄﾞの読み書きを行うことができます。 

⚫ 磁気ﾍｯﾄﾞが汚れると、磁気ｶｰﾄﾞの読み取り／書き込みのｴﾗｰ原因となります。ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｶｰ

ﾄﾞで磁気ﾍｯﾄﾞのｸﾘｰﾆﾝｸﾞを定期的に行ってください。 
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補足 A  仕様 
 

下記に MODEL 3150 の仕様を示します。 

 

項目 仕様 

入力電圧 DC24V 5% 専用 AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀより供給 

消費電流 700mA 以下 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 
RS232C ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ 

(ｼﾘｱﾙ/USB 変換ｹｰﾌﾞﾙ有り) 

通信速度 2400,4800,9600,19200bps 

通信ﾌｫｰﾏｯﾄ 

ｽﾀｰﾄﾋﾞｯﾄ 1 ﾋﾞｯﾄ(固定) 

ﾃﾞｰﾀﾋﾞｯﾄ 8 ﾋﾞｯﾄ(固定) 

ﾊﾟﾘﾃｨ 無し/偶数/奇数 

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 1 ﾋﾞｯﾄ/2 ﾋﾞｯﾄ 

ｶｰﾄﾞ規格 JIS X6301-II(NTT)/JIS X6302-II(NTT) 

ｶｰﾄﾞ厚 0.76mm (ｶｰﾄﾞに反りが無いこと) 

記録仕様 

密度 210BPI 20% 

方式 周波数変調方式(F2F) 

容量 (7 ﾋﾞｯﾄ + 1 ﾊﾟﾘﾃｨ) x 72 ｷｬﾗｸﾀ 

 (STX/ETX/LRC を含む) 

保磁力 650 50 ｴﾙｽﾃｯﾄﾞ 

ｶｰﾄﾞ搬送 
方式 駆動ﾛｰﾗｰによる自走方式 

速度 20 5cm/秒 

ﾍｯﾄﾞ寿命 
約 50 万ﾊﾟｽ 

(環境･使用状況により異なります) 

ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀ 
LED 電源,ﾘｰﾄﾞ/ﾗｲﾄ,OK/ｴﾗｰ 

ﾌﾞｻﾞｰ 

ｶｰﾄﾞｾﾝｻｰ 
ｶｰﾄﾞ位置検出ｾﾝｻｰ 4 箇所 

(PC より専用ｺﾏﾝﾄﾞにて取得) 

動作温度 0 C ~ +40 C (塵埃の著しくない屋内) 

湿度 30% ~ 80%RH 結露無し 

外形寸法 205(D) x 47(W) x 122(H)mm 

重量 1.2Kg (本体のみ) 
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修理依頼書 
 

修理を依頼される場合は、下記の用紙に必要事項を記入し、修理品と一緒に弊社又は販売店へ

ご返送ください。尚、修理は全てセンドバック方式で行います。現地での出張修理などは一切

行っておりません。 

 

【修理品送付宛先】 

ウェルコムデザイン株式会社  テクニカルサポートグループ 修理担当宛 

神戸市西区見津が丘１－１３－３ 〒６５１－２２２８ 

ＴＥＬ．０７８－９９４－５３３３  ＦＡＸ．０７８－９９４－５４００ 

修理依頼書 
依頼日  
会社名  
部署名  
担当者  
メールアドレス  
電話番号  ＦＡＸ番号  
ご住所  

 

 
販売店名  ご購入日  
製品型番 (名称)  
製造番号 (S/N)  
付属品 ケーブル[                  ]･ＡＣアダプタ 
トラブルの症状を詳しく記入してください。 

また、症状を確認するために必要なバーコードラベルや磁気カード等があれば、修理品に

添付してお送りください。 

 

 

 

症状発生頻度  ：□ 常に起こる □ 1 日に [    ]回程度 

インターフェイス ：□ キーボード  □ RS232C   □ USB   □ その他 [         ] 

接続ホスト  ：メーカー [                    ] 

  型番 [                    ] 

その他、使用状況を記入ください。 

 

 

 
返送先  

 

 
見積・請求先 

 

 

 

 

スポットサービス時は、修理見積後に修理をキャン

セルされた場合に限り、見積料として弊社所定の料

金を申し受けます。ご了承いただける場合は、押印

の上、修理品に添付してご返送ください。 

ご確認印 

拡大ｺﾋﾟｰしてご使用ください 
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